
potenciamos as suas ideias!
FICHA SÍNTESE | Exutores de Desenfumagem Natural

NOTA: Para mais modelos, dimensões ou materiais, por favor consulte-nos

nota 1 - base de alumínio sem guarda-ventos = 0,46 / base de alumínio com guarda-ventos = 0,61 / base de aço galvanizado = 0,62

nota 2 - na gama Gel Lumira, com PCA 10mm, atingem-se isolamentos térmicos de 1,93W/m2.K.

nota 3 - versão ECO (sem guarda-ventos) = 0,45, versão STD (com guarda-ventos) = 0,72 

nota 4 - a inclinação depende do modo de instalação e da área geométrica do exutor (instalação com eixo de rotação paralelo à água da cobertura + Ageo < 2m2 = inclinação máx. 25° / instalação com eixo de rotação paralelo à água 

da cobertura + Ageo > 2m2 = inclinação máx. 20° / instalação com eixo de rotação perpendicular à água da cobertura = inclinação máx. 3°) 

nota 5 - dentro de cada sistema podem existir variantes quanto àrea geométrica certificável a larguras e alturas mínimas e máximas certificadas.
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Technal L=600, H=537 L=2500, H=2500  0° - 60°

Reynaers L=600, H=537 L=2200, H=2200  0° - 60°

Sapa L=600, H=587 L=2200, H=2200  0° - 60°

Shucco L=600, H=587 L=2300, H=2300  0° - 60°

alumínio simples - - 0%

alumínio duplo com 
isolamento 

2,55 - 0%

PCA 16mm Opalescente SIM 1,77 - 54%

vidro simples laminado 
transparente

SIM 4,89 - 86%

Policarbonato 
16/25/32mm

SIM - - -

Alumínio Simples NÃO - - -

Alumínio Isolado NÃO - - -

Policarbonato 
16/25/32mm

SIM - - -

Alumínio Simples NÃO - - -

Alumínio Isolado NÃO - - -

D+H.STEEL MOE SIM SIM Intermédio claraboia de cúpula projetante com ou sem guarda ventos -
base em chapa de aço 

galvanizado (alt. 500mm)
PCA 16mm SIM

entre 0.45 e 
0,72  (nota 

3)
1000x1000 1600x1800

entre 0° 
e 30°

24Vdc
2,5A 

ou 5A
1,8 22 34% lacagem

Technal L=500, H=500 L=2500, H=2500 90°

Reynaers L=500, H=500 L=2500, H=2500 90°

Sapa L=550, H=450 L=2500, H=2500 90°

Shucco L=550, H=450 L=2500, H=2500 90°

D+H.S9 SIM SIM Estético exutor de lamelas de vidro simples -
perfis de alumínio sem rutura 

térmica
vidro simples de 8, 10 ou 

12mm
SIM 0,53 L=250, H=270

L=1825, 
H=ilimitado

90° 24Vdc 0,7A - - >85%

D+H.S9i SIM SIM Estético exutor de lamelas de vidro duplo -
perfis de alumínio sem rutura 

térmica
vidro duplo de 24mm SIM 0,49 L=250, H=270

L=1800, 
H=ilimitado

90° 24Vdc 0,7A 2,1 25-32 >85%

D+H.S9i ALUM SIM SIM Estético exutor de lamelas de alumínio duplo -
perfis de alumínio sem rutura 

térmica
alumínio duplo de 24mm NÃO 0,49 L=250, H=270

L=1800, 
H=ilimitado

90° 24Vdc 0,7A 2,1 33 O%

D+H.S9i-05 SIM SIM Estético exutor de lamelas de vidro duplo -
perfis de alumínio com rutura 

térmica
vidro duplo de 28 ou 

32mm
SIM 0,46 L=250, H=270

L=2000, 
H=ilimitado

90° 24Vdc 0,7A 1,3 25-38 >85%

D+H.S9i-05 AG SIM SIM Estético exutor de lamelas de vidro duplo -
perfis de alumínio com rutura 

térmica
vidro duplo de 32 ou 

34mm
SIM 0,46 L=250, H=270

L=1600, 
H=ilimitado

90° 24Vdc 0,7A 1,3 25-35 >85%

D+H.TAIRMO SIM SIM Estético exutor de lamelas de vidro triplo -
perfis de alumínio com rutura 

térmica
vidro triplo de 40mm SIM 0,42 L=250, H=270

L=2500, 
H=ilimitado

90° 24Vdc 0,7A 0,8 33-40 >85%

alumínio simples - - 0%

alumínio duplo com 
isolamento 

2,55 - 0%

PCA 16mm Opalescente SIM 1,77 - 54%

vidro simples laminado 
transparente

SIM 4,89 - 86%
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FA
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A
D

A

lacagem

SIM

lacagem, aro de 
adaptação a fachada 

de vidro

lacagem

D+H.VLUX VERT SIM SIM Intermédio exutor de lamelas de policarbonato alveolar ou vidro -
Base em liga de alumínio 

ALMg3
0,6 L=300, H=724 L=2400, H=3826 90º 24Vdc 1A

0,6 L=300, H=724 90º 24Vdc 1AIndustrial exutor de lamelas de alumínio -
Base em liga de alumínio 

ALMg3
NÃO

lacagem

lacagemL=300, H=746 L=2400, H=3826
entre 0° 

e 90°
24Vdc 1A

va
riá

ve
l

va
riá

ve
l

lacagem, proteção 
intempérie e 

ambientes 
corrosivos (ex. 

piscinas)

L=2400, H=3826

L=2400, H=3826

24Vdc

va
riá

ve
l lacagem, motor 

lateral para acesso à 
cobertura

SIM

-

D+H.VLAM HOR SIM SIM Industrial exutor de lamelas de alumínio -
Base em liga de alumínio 

ALMg3

vãos Technal, Reynaers, Sapa ou Schucco com motorização 
D+H  (nota 5)

perfis de alumínio vidro duploSIM
24Vdc / 
230Vac

va
riá

ve
l

Estético

D+H.MDOME SIM SIM Intermédio claraboia de cúpula projetante com 2 guarda ventos

D+H.VLAM VERT SIM SIM

entre 28º 
e 30º 

24Vdc 2A

va
riá

ve
l

CO
BE

RT
U

RA

1m2

D+H.VLUX HOR SIM SIM Intermédio exutor de lamelas de policarbonato alveolar ou vidro -
Base em liga de alumínio 

ALMg3
0,6

EstéticoD+H.EUROSHEV SIM
vãos Technal, Reynaers, Sapa ou Schucco com motorização 

D+H (nota 5)

1A

D+H.EUROSHEV SIM

va
riá

ve
l

va
riá

ve
l

lacagem, proteção 
intempérie  e 

ambientes 
corrosivos (ex. 

piscinas)

perfis de alumínio vidro duplo

va
riá

ve
l

va
riá

ve
l

lacagem, motor 
lateral para acesso à 

cobertura

SIM

va
riá

ve
l

Base em alumínio bruto

24Vdc / 
230Vac

va
riá

ve
l

1250 1300

entre 0° 
e 90°

24Vdc

1800x3000
entre 0° 

e 15°  

0,6 L=300, H=746NÃO

D+H.CDOME SIM SIM Intermédio claraboia de cúpula projetante -
Base em liga de alumínio 

ALMg3

va
riá

ve
l

1000X1000



potenciamos as suas ideias!

FICHA SÍNTESE | Centrais de Desenfumagem Natural

NOTA: Para mais modelos, características ou configurações, por favor consulte-nos
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D+H.RZN 4503-T NÃO 230VAC/50Hz, 90VA 3A - 24Vdc 156 x 232  x 82

caixa - cinzento 
RAL7035, 

porta/botoneira - 
laranja RAL 2011

1 1 incluída na central incluída na central

D+H.RZN 4404-M 230VAC/50Hz, 120VA 4A - 24Vdc 2 2

D+H.RZN 4408-K 230VAC/50Hz, 240VA 8A - 24Vdc 1 2

D+H.RZN 4408-M 230VAC/50Hz, 240VA 8A - 24Vdc 2 3

D+H.RZN 4416-M 230VAC/50Hz, 500VA 16A - 24Vdc 500 x 500 x 210 2 3

D+H.CPS-B1-2.5-0101 230VAC/50Hz, 140VA 2,5A - 24Vdc 1 1

D+H.CPS-B1-5-0101 230VAC/50Hz, 145VA 5A - 24Vdc 1 1

D+H.CPS-M1-020 230VAC/50Hz, 530VA 20A - 24Vdc até 6 500 x 500 x 210 até 6 até 6

D+H.CPS-M1-040 230VAC/50Hz, 1040VA 40A - 24Vdc até 6 600 x 800 x 260 até 6 até 6

D+H.CPS-M1-060 230VAC/50Hz, 1570VA 60A - 24Vcc até 7 600 x 800 x 260 até 4 até 10

D+H.CPS-M1-080 230VAC/50Hz, 2080VA 80A - 24Vcc até 10 800 x 1000 x 260 até 10 até 10

D+H.CPS-M1-S 230VAC/50Hz, VA variável A Variável - 24Vcc Variável Variável Variável Variável

SIM

SIM

D+H.RT45 (botoneira de 
desenfumagem), D+H.RT45-LT 
(botoneira de desenfumagem e 

ventilação), D+H.THE 4/70 (fusível 
térmico), D+H.FT 1262 e D+H.FO 

1362 (detetores de fogo), 
D+H.B/SE 24 e D+H.FG 42 

(sinalizadores acústicos), D+H.BL 
41 (sinalizador visual)

D+H.VRS 10 (detetor de 
chuva), D+H.WRG 82 (detetor 
de chuva e cento), D+H.LT84-U 

(botoneira de ventilação), 
D+H.SLT 42-U (botoneira de 

ventilação de chave), D+H.RTR 
231 ou D+H.ITR 79 (sensores 

de temperatura)

caixa - cinzento 
RAL7035

310x310x104

310 x 310 x 100SIM SIM

SIM
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FICHA SÍNTESE | Atuadores de Desenfumagem e Ventilação Natural  
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VCD-203
SIM                        

[até 2 motores]
. Controlo de Motor por Microprocessador;

VCD-0203-0250-1-ACB-R
SIM                        

[até 8 motores]

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                               

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                                                                                                                                             

. Bus interfaceACB com protocolo Modbus integrado                           

VCD 204 0,35A 480 x 30 x 47
SIM                        

[até 2 motores]
. Controlo de Motor por Microprocessador;

VCD-0204-0X50-1-ACB-M 0,35A 480 x 30 x 47

VCD-0204-0X50-5-ACB-M 30VA 480 x 30 x 47

D+H.VCD 204-K 15VA 480 x 30 x 47
SIM                        

[até 2 motores]
. Controlo de Motor por Microprocessador;

D+H.CDC-0252-0350-1-ACB 0,6A 350 405 x 30 x 35

D+H.CDC-0252-0500-1-ACB 0,8A 500 485 x 30 x 35

D+H.CDC-0252-0600-1-ACB 0,8A 600 530 x 30 x 35

D+H.CDC-0252-0800-1-ACB 1A 800 635 x 30 x 35

D+H.CDC-TW-1-ACB
Atuador de duas correntes para desenfumagem e ventilação, para abertura e fecho de 

janelas de fachada e cobertura, grandes e pesadas
1,6A e 2A 500 N 6,7 mm/s 500 e 800 1265 x 30 x 39 SIM

D+H.KA 34  1A 300 N

D+H.KA 54 1,4A 500 N

D+H.KA-TW
Atuador de duas correntes para desenfumagem e ventilação, para abertura e fecho de 

janelas de fachada e cobertura, grandes e pesadas
2A 600 N 11,8 mm/s 350 a 800 SIM

D+H.CDP 1500-BSY+ 4A 1500 N
SIM                        

[até 4 motores]

D+H.CDP -TW 3000-BSY+ 8A 3000 N 1672 x 67 x 110
SIM                        

[até 2 motores]

D+H.KA 34-K  40VA 300 N 12,1mm/s

D+H.KA 54-K 52VA 500 N 13,3mm/s

D+H.KA-TW-K 60VA 600 N 8,5S/100mm
≤500 ou 

≤800 
SIM

D+H.CDP 1500-BSY+ K 107 VA 1500 N
SIM                     

[até 4 motores]

D+H.CDP -TW 3000-BSY+ K 214 VA 3000 N
SIM                                

[até 2 motores]

D+H.ZA-0300-1  0,5A 300 N 350 a 800

D+H.ZA-0800-1 1,0A 800 N 350 a 1000

D+H.ZA-1000-1 1,2A 1000 N 500 a 1000

D+H.ZA-1500-1 1,4A 1500 N 500

D+H.DXD 150-BSY+
Atuadores de cremalheira para desenfumagem e ventilação, para abertura e fecho de 

janelas grandes e pesadas (especialmente de cobertura)
 1,4A 1000 N 7,1mm/s IP 64 500 a 1200 Variável

Alumínio Anodizado ou 
Lacado à cor RAL

SIM                     
[até 4 motores]

D+H.ZA 105-K 30VA 1000 N 10mm/s 350 a 1000 NÃO

D+H.ZA-35-K-BSY+ 30VA 300 N 350

D+H.ZA-105-K-BSY+ 55VA 1000 N 350 a 1000

D+H.DXD 300-K-BSY+ 175 VA 3000 N

D
ES

EN
F.

 +
 

VE
N

T.
 (n

1)

D+H.SHD 54/450-BSY+
Atuador de corrente para janelas de batente, para desenfumagem e ventilação, para 

abertura de vãos até 65º
1A 500 N 11,8 mm/s IP 50 450 500 x 40 x 115 Cinzento ou Lacado à cor RAL

SIM                     
[Folha dupla]

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                                                   

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                              

. Possibilidade de interligação com fechaduras D+H;                                                                               

. Sincronismo BSY+.

VE
N

T.

D+H.DDS 54/500
Atuador de corrente para controlo de portas, para uso em sistemas de desenfumagem 

(ex. admissões de ar novo), permite abertura de 90º conjugada com a utilzação comum e 
manual da porta

1A 500 N 11,8mm/s IP 32 500 552 x 40 x 80 Cinzento ou Lacado à cor RAL NÃO . Possibilidade de interligação com fechaduras D+H; 

D+H.VLD 51/038 
Barra com a função de trinco para bloqueio automático de janelas de fachada com 

atuadores elétricos
1A 500 N 4,2mm/s IP 50 38 493 x 25 x 25 Cinzento ou Lacado à cor RAL

SIM                                   
[até 6 motores]

. Maior proteção contra intrusão;                                                                            

. Sincronismo BSY+.

D+H.FRA 11-BSY+ Trinco para bloqueio automático de janelas com atuadores eléticos 1A - - IP 40 - 43 x 200 x 43 Cinzento ou Lacado à cor RAL
SIM                     

[até 4 unidades]
. Maior proteção contra intrusão;                                                                         
. Sincronismo BSY+.

nota 1 -  Atuadores certificados em conjunto com algumas caixilharias de alumínio [ver catálogo D+H.EUROSHEV]

24
 V

cc

Atuadores de corrente de ventilação, estético, extra-silencioso, com corrente centrada

Cinzento, Branco, Preto ou 
Lacado à cor RAL

IP 306mm/s 200 N0,35AAtuador de corrente de ventilação, económico, com corrente descentrada

200 N 6mm/s IP 30 250 ou 350

300 x 30 x 47250

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                               

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                                                                                                                                             

. Bus interfaceACB com protocolo Modbus integrado 

Cinzento, Branco, Preto ou 
Lacado à cor RAL

SIM                        
[até 8 motores]

23
0 

Va
c

Atuadores de corrente para desenfumagem e ventilação, para diversos tipos de janelas, 
com tensão a 230Vac

Atuadores de uma ou duas (TW) correntes para desenfumagem e ventilação, para 
abertura e fecho janelas  grandes e pesadas (especialmente de cobertura)

24
 V

cc

Atuadores de corrente de desenfumagem e ventilação para diversos tipos de janelas 11,8mm/s

IP 32

IP 32

IP 32

6mm/s

Variável

Atuadores de corrente de desenfumagem e ventilação, em que em algumas séries de 
caixilharia podem ser instalados de forma oculta

250 N 6,7mm/s
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IP 65
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7,1 mm/s
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800 ou 1000

Variável

SIM                     
[até 4 motores]

SIM                        
[até 8motores]

Variável

Cinzento ou Lacado à cor RAL

Cinzento ou Lacado à cor RAL

Variável

350 a 1000 

SIM                        
[até 8motores]

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                              
. Possibilidade de interligação com fechaduras D+H;                                                       

. Sincronismo BSY+ (até 8 motores)                                                                 
. Bus interfaceACB com protocolo Modbus integrado

Cinzento ou Lacado à cor RAL

NOTA: Para mais modelos, características ou configurações, por favor consulte-nos

CR
EM

AL
H

EI
RA

7,1mm/s

24
 V

cc

Atuadores de cremalheira para desenfumagem e ventilação, para diversos tipos de 
janelas

Atuadores de cremalheira para desenfumagem e ventilação,  para diversos tipos de 
janelas, com tensão a 230 Vac

IP 65

CO
RR

EN
TE

Cinzento ou Lacado à cor RAL
SIM                           

[até 8 motores]

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                                

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                              

. Possibilidade de interligação com fechaduras D+H (excepto 
atuadores a 230Vac);                                                                                              
. High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do vão em 
caso de incêndio [exluindo ZA 105-K];                                                                                 
. Bus interfaceACB com protocolo Modbus integrado [excepto DXD e 
ZA-K];                                                                                                               . 
Sincronismo BSY+ [excepto ZA105-K];                                                                                   
. Versão OT - sem caixa;                                                                                                 
. WeatherProof (W) - instalação no exterior;                                                       
. WS - instalação em ambientes corrosivos (ex. piscina)    

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                              

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                                                        

. High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do exutor 
em caso de incêndio;                                                                                                              
. Sincronismo BSY+.

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                                                        

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso);                                  

. Possibilidade de interligação com fechaduras D+H;                                                                 

. High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do exutor 
em caso de incêndio;                                                                                                                
. Sincronismo BSY+.

. Controlo de Motor por Microprocessador;                                                 

. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso).                                                      

. Sincronismo BSY+.

SIM                        
[até 2 motores]

800 ou 1000

350 a 1000

Cinzento ou Lacado à cor RAL

23
0 

Va
c

Atuadores de uma ou duas (TW) correntes para desenfumagem e ventilação, para 
abertura e fecho de janelas grandes e pesadas, com tensão a 230Vac
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D+H.CFF
EN12101-1, Certificado 

Conformidade CE
D180 600°C Cortina Vertical Fixa para Cantonamento de Fumos Fixa - -

Tecido de fibra de vidro de cor 
cinzenta ou branca, unido mediante 

costura dupla
- - - -

D+H.SMOKE DA   H
EN12101-1, Certificado 

Conformidade CE
D120 / 
DH120

600ºC / 
1000°C

Cortina Horizontal Automática para Controlo / 
Cantonamento de Fumos, com guias laterais

Sistema SAI com autonomia 
entre 4-6 horas

D+H.SMOKE DA/180
EN12101-1, Certificado 

Conformidade CE
D180 600°C

Cortina Vertical Automática para Controlo / 
Cantonamento de Fumos, sem guias laterais

D+H.SMOKE DHA/180
EN12101-1, Certificado 

Conformidade CE
DH180 1000°C

Cortina Vertical Automática para Controlo / 
Cantonamento de Fumos, com guias laterais

D+H.SMOKE DA EV/180
EN12101-1, Certificado 

Conformidade CE
D180 / 
DH180

600ºC / 
1000°C

Cortina Vertical Automática para Controlo / 
Cantonamento de Fumos que permite a passagem 

de pessoas para evacuação (sem guias laterais)

D+H.FIRE E60 E60

D+H.FIRE E120 E120

D+H.FIRE E180 E180

D+H.FIRE EW E180 / EW30

D+H.FIRE EW PLUS E180 / EW60

D+H.FIRE Z E120 / EW20

Cortina Vertical Automática Para-Chamas, para 
Controlo do Fumo, Fogo e Radiação , com diversas 

formas poligonais, sem a necessidade de guias 
verticais nas esquinas 

D+H.FIRE H E120 / EW30

D+H.FIRE H PLUS E120 / EW60

D+H.SUPERFIRE EI60 EI60

D+H.SUPERFIRE EI120 EI120

D+H.SUPERFIRE EI180 EI180

D+H.SUPERFIRE Z EI120

Cortina Vertical Automática Corta-Fogo, para 
Controlo do Fumo, Fogo e Radiação , com 
isolamento térmico, com diversas formas 

poligonais, sem a necessidade de guias verticais 
nas esquinas 

NOTA: Para mais modelos, características ou configurações, por favor consulte-nos

Cortina Vertical Automática Corta-Fogo, para 
Controlo do Fumo, Fogo e Radiação, com 
isolamento térmico (com guias laterais) 
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Cortina Horizontal Automática Para-Chamas, para 
Controlo do Fumo, Fogo e Radiação (com guias 

laterais)

EN 13501-2, EN1634-1 CO
RT
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Cortina Vertical Automática Para-Chamas, para 
Controlo do Fumo e do Fogo (com guias laterais)

Cortina Vertical Automática Para-Chamas, para 
Controlo do Fumo, Fogo e Radiação (com guias 

laterais)

Tecido de fibra de vidro, cosido 
com dupla costura de fio de aço e 

sujeita a um eixo metálico 

220Vac, 
50Hz

1000°C

Automática 24Vcc

Sistema SAI com autonomia 
entre 4-6 horas

Sistema de irrigação por tubo 
em aço com sprinklers para a 
irrigação do tecido (pressão 
mínima 2,5 bar). Caída por 

gravidade a velocidade 
constante - Fale safe system, 
Sistema SAI com autonomia 

entre 4-6 horas

lacagem da caixa e 
das guias, sistema de 

controle de 
obstáculos e pessoas, 

fins de curso

Caída por gravidade a 
velocidade constante - Fale 

safe system, Sistema SAI com 
autonomia entre 4-6 horas

Caixa em chapa 
galvanizada (várias 

dimensões 
disponíveis, de 
acordo com as 

necessidades do 
projeto)

entre 0,06 e 0,15m/s
e EN1603-4

EN 13501-2e EN1634-1 


